SIEMENS

Contatores de poténcia 3RT2 - SIRIUS Innovations
Manobra e protecdo de motores coordenada com disjuntor

3RT201 3RT202 3RT203 3RT204 3RT105 3RT106 3RT127
16 A 38A 80A 110A 185A 300A 500 A
Motores trifasicos Contatores 1) Disjuntores 2)
Poténcias maximas T 65 kA em 380 / 400 V
_ H
AC-3,60Hzem 1 -~ | 50 kKA em 460 / 480 V
Tipo Corrente | Contato auxiliar Dimensdes 4) #i=7
Corrente | Tensdo de comando *) | nominal | integrado 3) (mm) Ti
nominal 220V /50 -60 Hz maxima ipo
220V 380V 440V maxima | Conexao por mola *) | AC -1 Conexao por mola
(cv/kW) (cv/kwW) (cv/kwW) (A) (A) NA NF L H P
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-0FA20
- 016/012  1016/012 |05 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) [(70) |(73) |035-05A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-0GA20
- - 0257018 106 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) [(70) |(73) |045-063A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1HA20
0,16/0,12 0,25/0,18 0,33/0,25 0,8 3RT2015.2AN22 18 N 1 (25) (70) (73) |055-08A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-0JA20
- 0337025 |- 0.9 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) |(70) [(73) |07-1A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-0KA20
0257018 105/0,37 0.5/0.37 1.2 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) [(70) |(73) |09-125A
0,75/0,55 3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1AA20
033/025  |0.75/055 | 4675 1.6 3RT2015-2AN22 18 - 1 (35) |(70) |(73) |11-16A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1BA20
05/0,37 170,75 - 2 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) [(70) |(73) |14-2A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1CA20
- 110,75 15711 2.4 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) [(70) |(73) [18-25A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1DA20
0757055  15/1.1 2/15 3 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) |(70) [(73) |22-3.2A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1EA20
170,75 2715 - 4 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) [(70) |(73) |28-4A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1FA20
15711 2715 3/22 5 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) |(70) |(73) |35-5A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1GA20
- 3722 413 58 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) |(70) [(73) |45-63A
3RT2015-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1HA20
2/15 473 5737 7 3RT2015-2AN22 18 - 1 (a5) [(70) |(73) |55-8A
3RT2016-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1JA20
8722 5737 6745 9 3RT2016-2AN22 22 - 1 (a5) |(70y [(73) |7-10A
6/45 3RT2017-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-1KA20
473 75/55 75185 12 3RT2017-2AN22 22 - 1 (a5) |(70) [(73) |9-125A
5/3,7 3RT2018-2AN21 1 - 45 58 73 3RV2011-4AA20
6/45 10775 10775 16 3RT2018-2AN22 22 - 1 (a5) [(70) |(73) |10-16A
5/3,7 10/7,5 45 85 97 3RV2021-4AA20
6/45 10/7,5 12579 16 3RT2025-2AN20 40 1 1 (35) (102) |(97) |10-16A
45 85 97 3RV2021-4BA20
- 12,5/9 15/ 11 19 3RT2026-2AN20 40 1 1 (45) (102) (97) 13-20A
45 85 97 3RV2021-4CA20
75155 - - 21 3RT2026-2AN20 40 1 1 (25) (102) |(97) |16-22A
45 85 97 3RV2021-4DA20
- 15/ 11 - 25 3RT2026-2AN20 40 1 1 (45) (102) (97) 18-25A
45 85 97 3RV2021-4EA20
10/75 - 20/15 27 3RT2027-2AN20 50 1 1 (45) (102) |(97) |27-32A
*) Outras tensdes e / ou frequéncias de comando ou conex&o por parafuso, consultar tabela complementar de tipo abaixo.
Tabela complementar de tipo Contator 3RT2... - .LJCJC. Tabela complementar de tipo Contator 3RT2..-[]....
Ver pagina a seguir, tabela de escolha para tenséo e / ou frequéncia de comando Conexao por parafuso 1 Conex&o por mola 5) 2
1) Estédo também disponiveis os contatores de poténcia 3RT2023 para9 A(AC-3) 3) Estdo disponiveis Blocos de contatos auxiliares para atender outras necessidades, veja
40A (AC-1),3RT2024 para 12A(AC-3)40A(AC-1)e em pagina a seguir.
3RT2045 para80A(AC-3)125A(AC-1). 4) Dimensodes ( .. ) para conexao por mola.
2) Disjuntor e contator em coordenagéo tipo 1 conforme |IEC 60947-4. Para outras opgdes 5) Para conexdo por mola, utilizar chave de fenda @ 3 mm com 0,5 mm de fenda.
de valores e / ou coordenagéo, consulte-nos. Caracteristicas técnicas do disjuntor veja em Tipo 3RA2908-1A, Siemens.

Disjuntores-motor 3RV2 SIRIUS Innovations.

Siemens Ltda As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estardo sujeitas a alteragdes



